
Hochdruck-Zahnradpumpen KPL für LKW

High Pressure Gear Pumps KPL for Trucks I{RAEI{T
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Kenngrößen

Allgemeine Kenngrößen

Beiestigungsart

Leitungsanschluß

Drehrichtung
K P L 2 0 . . . 5 0
K P L 6 3 . . . 1 2 5

Gewicht

Einbaulage

Umgebungstemperatur

Betriebs-Kenngrößen

Betriebsdruck
Saugseite

Druckseite

Druckmitteltemperatur

Viskositätsbereich

Empfohlene Olsauberkeit

Empfohlene Filterung

Druckflüssigkeiten

Flanschbefestigung

Gewinde

rechts und links
rechts oder l inks

siehe Geräteabmessungen

beliebig

ü " . "  =  - 2 0 " C

ü,.* = + 60 "C

Pe min : - 0,4 bar (Unterdruck)
pemd :  2 ,0  bar

P.* = 400 bar

ü. ,* = 90'C für NBR-Radial-
wellendichtring

vmin = 10 mm2/s
v.", = 1000 mm2/s

Klasse 19/'16 nach ISO/DlS 4406
4 Klasse 10 nach NAS 1638

Filter mit Filtrationsquotient

925 =  75  fü r  . . .  400  bar

Bap -  75  Iü r  . . .  100  bar

Mineralöl nach DIN 5'1524/25
l\.4otorenöl nach DIN 51511
Schwerentflammbare Druck-
f lüssigkeiten auf Anf rage
BIO-öl auf Anfrage

General Characteristics

lvlounting

Pipe Connection

Dlrection o{ Rotatlon
K P L 2 0 . . .  5 0
K P L  6 3  . . .  1 2 5

Weight

Fitt ing Position

Permlssible Ambient
Temperature Range

Operating Characteristics

Flange-Type

Thread Type

C ockwise and Anticlockw se
CLockwise or Anticlockwise

refer to Dimensions

Optiona

ü , " , "  :  - 2 0 " c
ü , - " , :  +  60 "c

P e - n :  - 0 . 4 b a r ( V a c u u m )

P e m a x  :  2 0 b a r

P.- = 400 bar

O. -." : 90 "C for NBR-Rotary
Shait Lip-Type Seal

1O mm2/s
v.", = 1000 mm2/s

Class  19 / '16  acc .  to  ISO/DlS 4406
4 C lass  10  acc .10  NAS 1638

Filter with Filtration Ouotient

025 =  75  fo r  . . .  400  bar

Pao -  75  fo r  . . .  1  00  bar

l\,4ineral Oil acc. to D|N51524/25
Eng ine  Oi l  acc .  to  DIN 5151 '1
Fire-Resistant Hydraulic Fluids
on request
BIO-Oil on request

Characteristics

Operating Pressures
lnlet Poh

Outlet Porl

F uid Temperature Bange

Viscosity Range

Recommended Oil
C lean l iness

Recommended Filtratlon

Hydrau l i c  F lu ids

Werkstoffe:

Gehäuse

Lagerung

Wellen und Zahnräder

Dichtungen

Sphäroguß
DIN 1693

Mehrstoff-
Lagerbuchsen

Oberf lächengehärteter und
geschliffener Einsatzstahl
nach DIN '17210

NBR Radialwellen-
dichtring ü= 90"C

Materials :

Housing

Bearing

Journa s and Gears

Seals

Spheroidal Graphite Cast lron
DIN 1693

Multicomponent Plane
Bearirig Bushes

Case Hardening Steel
acc .  to  DIN 17210,
Surface Hardened and Ground

NBR Botary Shaft
Lip-Type Sealü = 90"C



Technische Daten TechnicalData

Höchstdruck 4 Druckspitze pmar < 0,1 s
Nenndruck pN < 10s
max. Schalthäufigkeit: 10/min
Druckangaben gelten für v = 30 mm'�/s

Höhere Drehzahlen auf Anfrage
* Vorzugsgröße

ZeitlDruck Diagramm

Druck
Pressure

P mox

Ausführungsvarianten
Mehrfachpumpen : gemeinsamer Sauganschluß
Bitte Zeichnunq anfordern !

[.,4aximum Pressure 4 Pressure Peak p.o" < 0 1 s
Bated Pressure pN < 10s
max. Perm sslble Operat ng Cycles: 

'10/mln

Pressures as speclfled are appllcable to "r' = 30 mm'�/s

Higher operatlng speeds on request
* Preferentialsize

Time/Pressure Chart

Zeit
T ime

Design Variants
Manilold Pumps: Common Suction Part
Drawing on request I

P N

P o

Fördervolumen-
Nenngröße

Nom na l
Displacement

geometrisches
Fördervolumen
Geometrical

Displacement

cm3/r

Höchstdruck

max.
Pressure

bar

Nenndruck

Rated
Pressure

PN
bar

Dauerdruck

Continuous
Operating Pressure

PD
bar

max.
Dauerdrehzahl

max. Cont nuous
Operat ng Speed

' l lmrn

Gewichts-
moment

Mornent ol
Weight

M.
N M

20x
25
28
32
4 0 *
5 0 *
5 3 *
7 1
a2+

100 *

1 1 2
125

24,6
27 ,1
3 1 , 5
39,4
49,2
62,5
70,6
8 1 , 0
99,5

1 1 1  , 1
123,a

400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400

350
350
350
350
350
350
350
350
3 1 5
3 1 5
2AO
2ao

3 1 5

3 1 5
2AO
280

2AO
2AO
230
230

2600
2500
2400
2300
2000
1800
2500
2300
2100
1800
1600
1500

< 3 0
< 3 0
< 3 0
< 3 0
< 3 0
< 3 0
< 3 0
< 3 0
< 3 0
< 3 0
> 3 0
> 3 0



Geräteabmessungen Dimensions

Wellenende Keilwellenprof il
B 8 x 32 x 34,9 DIN 5462

Shaf t  End:  Stra ight-Sides Spl ines
B 8 x 32 x 34.9 DIN 5462

Saug- und Druckanschluß
maßlich gleich.

lnlet and Outlet Ports
are equal ly s ized.

Dargestellte Drehrichtung :
rechts
Bei Linkslauf sind
Saug- und Druckanschluß
entgegengesetzt.

The Direction of Rotation
as shown is clockwise.
For Anticlockwise Flotation
the lnlet and Outlet Ports
are excnangeo.

Bestellbezeich nung Ordering Gode

Vorzugsbaureihe f ettgedruckt
Preferential sizes are bold printed

Fördervolumen Nenngröße
Nominal Displacement

L

Gewicht
Weight

kg

20 179 12,3

25 179 12 ,4

28 119 13,3

32 179 13 ,8

40 192

50 192 14.8


